
Vre}asti filter tip  SOF 

1. TEHNI^KI OPIS FILTERA 

• Filteri serije SOF su okrugli, konstruisani kao 
samostalne filterske jedinice. Namenjeni su za suvo 
pre~i{}avanje industrijskih gasova i vazduha 
zaprljanog pra{inom.  

• Maksimalna temperatura gasova je 130 oC (za 
standardno izvo|enje).  

• Osnovno tehni~ko re{enje je predvi|eno da radi u 
potpritisku i nadpritisku.  

• ^i{}enje filterskih vre}a se vr{i regulisano 
pneumatski preko elektronskog programatora.  

• Odr`avanje je minimalno i jednostavno.  

2. OSNOVNI DELOVI FILTERA 

Filterski ure|aj SOF sastoji se od slede}ih osnovnih delova: 
 

1. Telo filtera sa vre}ama 
2. Pneumatska glava sa sistemom za otresanje 
3. Ciklon - bunker za odvajanje krupnijih frakcija 
4. Sistem za odvod sakupljene pra{ine 
5. Nose}a konstrukcija 

2.1. Telo filtera sa vre}ama 

Telo filtera je izra|eno u ubliku cilindra. Na donjoj strani je mehanizam za kontinualno 
zatezanje vre}a, a na gornjoj strani se nalazi filterska plo~a sa sa Venturi mlaznicama na 
koje se pri~vr{}uju vre}e i koje slu~e za njihovo efikasnije produvavanje i ~i{}enje.  
 

• Broj vre}a je tako odabran i raspore|en da ~ini optimalno popunjavanje 
prostora.  

• Dimenzije vre}a su φ 120 mm, du`ine od L=2000 mm do L=4500 mm.  
• Ukupna efektivna povr{ina se kre}e od 4,5 m2 do 390 m2 
• Po potrebi, na telu filtera se ugra|uju protiveksplozijske klapne (pasivna 

za{tita) i odgovaraju}i protivpo`arni senzori (aktivna za{tita) sa mlazni-
cama za uduvavanje CO2.  

• Na telu filtera nalaze se vrata za vizuelnu kontrolu stanja vre}a, kao i nji-
hovu zamenu.  

2.2. Pneumatska glava sa sistemom za otresanje 

Pneumatska glava se nalazi na vrhu tela filtera i ima slede}e delove: 
 



• rezervoar komprimovanog vazduha 
• pneumatski elektromagnetski ventili za otresanje, koji su   povezani preko 

elektronskog programatora 
• razvod impulsnog vazduha do svake mlaznice 
• hauba sa priklju~kom za odvo|enje pre~i{}enog vazduha.  

2.3. Ciklon - bunker za odvajanje krupnijih frakcija 

Ispod tela filtera nalazi se konusni bunker sa ugra|enom ciklonskom cevi za predodva-
janje krupnijih frakcija pra{ine. Time se obara koncentracija na ulazu u prostor vre}a, 
~ime se pobolj{ava efikasnost rada ure|aja.  
 
Standardno re{enje za odvo|enje pra{ine iz bunkera je pomo}u }elijskog (komornog) 
dodava~a. U praksi su mogu}i slu~ajevi kada je potrebno na izlazu iz filtera ugraditi: 
 

• kontejner na dnu bunkera sa hermeti~kom spojkom, 
• }elijski dodava~ vezan sa pu`nim transportnim sistemom, 
• }elijski dodava~ vezan sa redlerskim transporterom, 
• }elijski dodava~ vezan sa pneumatskom usisnom cevi ili ejektorom.  

 
Poslednja tri sistema transporta koriste se kod integralnog spajanja vi{e filterskih jed-
inica.  

3. MONTA@A FILTERSKOG URE\AJA 

Svi elementi filtera su segmentne izvedbe sa prirubni~kim spajanjem. Manje jedinice se 
isporu~uju u integralnoj izvedbi. Ve}e jedinice se lako spajaju iz prstenastih segmenata 
nakon postavljanja nose}e konstrukcije sa bunkerom - ciklonom.  

FILTERSKA POVR[INA      m2 
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2000 4,5 9,0 13,4 20,5 27,5 30,0 54,4 89,6 202,5 

2500 - 11,6 17,4 26,5 35,6 50,6 70,5 116,0 239,9 

3000 - - 21,3 32,6 43,7 62,0 86,5 142,4 277,4 

3500 - - - - 51,8 73,6 102,5 168,8 314,9 

4000 - - - - - 85,0 118,5 195,2 352,4 

4500 - - - - - - 134,5 221,5 389,9 
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